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LAS BISAGRAS BIDIMENSIONALES
SE UTILIZAN PARA COLOCAR LAS
PUERTAS DE LOS MUEBLES, YA SEA
DE OFICINA, RECAMARA, COCINA,

CLOSET, ENTRE OTROS.
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GRACIAS POR DESCARGAR LA GUIA PRACTICA
DE INSTALACION DE BISAGRAS BIDIMENSIONALES.

EN ESTA GUIA HEMOS DIVIDIDO EL PROCESO DE INSTALACION QUE SE
USA PARA COLOCAR LAS BISAGRAS BIDIMENSIONALES EN LAS PUERTAS.
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© 1 TIPOS DE BISAGRAS Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Existen diferentes tipos de bisagras bidimensionales, cada una con sus
aplicaciones especificas, las mas comunes son las bisagras de 35 mm.
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central

Panel
lateral

Puerta Puerta

Puerta Puerta
Curva/cuello 15 Semicurva /Cuello 08 Recta /Cuello 00
La puerta va en el interior del Se utiliza para ocupar un lateral Se utiliza para colocar puertas
mueble, una puerta por lateral. y colocar dos puertas. en el exterior del mueble(sobre
puestas).
» Diagrama de producto:

Manejamos dos
opciones de taquetes,

de 10mm y 5mm o sin
taquete, usando el
tornillo de 1/8.

12 I v
1
10
Taquete Taquete Tornillo
de bisagra de bisagra 1/8
10mm 5mm
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» Diagrama de producto:

Frente

Cuello g5

00

08

15

1/8

Cuello 00

Taquete 5Smm Tornillo 1/8
Cuello 08

Cuello 15

Para un minimo de ajustes se recomienda K=4

Taquete 10mm

» Altura de la base (h)=2

Cuello 15
PUERTA ENRASADA
O INTERNA
INSET
Notas de instalacién:
d Cobertura de la puerta
k Distancia de perforacién
de la cazoleta a la puerta
Cuello 08
PUERTA SEMI-SOBREPUESTA t Espesor de la puerta
HALF-OVERLAY
aLuz de puerta
Cuello 00
PUERTA SOBREPUESTA

FULL-OVERLAY
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@ 2 CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

Algunas caracteristicas y
beneficios de las bisagras
son las siguientes:

Las bisagras estan constituidas por dos partes.

La cazoleta
Esta se coloca en
la puerta.

El soporte / base
Se coloca en el lateral
interior del mueble.

Cazoleta

Interior

Puerta
del mueble

Nota

Se venden con los
tornillos necesarios
para su instalacion.
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) 3 CANTIDAD DE BISAGRAS

La cantidad de bisagras por puerta dependera del peso y tamano de la puerta. Mientras mas alta o
pesada la puerta, mayor la cantidad de bisagras. Las puertas no deben ser mayores a 600 mm de ancho,
en el caso de tres o mas bisagras, se recomienda que queden equidistantes entre si.

4-9 9-12  12-18 17-22 PesoKg Tamafio Alturadela o o  Cantidad
600 600 600 | 600 | Ancho mm de bisagras puerta (MM) de bisagras
| I 7

2500 I |
600mm

900

1600

2000

2400

900

1600

2000

2400

La primer perforacion debe ir minimo a 75 mm de la base y el tope de la puerta,
las demas perforaciones deben repartirse dependiendo de la altura de la puerta,
(equidistantes), es decir procurar que la distancia entre ellas sea la misa es decir
dividir la distancia que hay entre las dos perforaciones de los extremos entre los
espacios que habra. Se debe tener cuidado con los muebles donde se coloca la
tarja, ya que en estos el refuerzo se ubica al frente del gabinete, por lo tanto las
bisagras deben ir debajo del refuerzo, es decir si el refuerzo es de 10 cm la |
perforacion debe ir a 14 cm aproximadamente.

Ejemplo:
Puerta de 400 mm (0.4 m ) por 700 mm (0.7 m) (0.4*0.7*.016)=0.00448 m3
con un espesor de 16 mm (0.016 m). 0.00448*680=3.17 kgr

La densidad del panelart MASISA es de 680 (1.22*2.44*0.016)=0.0476 m3
kgr/m3 es decir que una hoja de 1.22m por 0.0473m3* 680kg/m3=32.39 kgr
2.44m pesa espesor de 16 mm.

Una puerta de 400 mm por 700 mm pesaria 3 kgr entra en el rango de dos
bisagras por el peso y dos bisagras por la altura. Sin embargo una puerta que
mide 1000 por 400 mm pesaria 4.32 kgr por peso se tiene que poner 2 bisa-
gras pero por distancia se ponen 3 bisagras, entonces escogemos 3 bisagras,
de ahi que la cantidad de bisagras serd determinada por los rangos especifi-
cados. Se sugiere que cuando la puerta sea muy pesada, se pueden colocar
en la parte superior dos bisagras juntas para darle mayor soporte a la puerta.
La distancia entre las perforaciones recomendable es a 96 mm.
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(® 4 UBICACION DE LAS BISAGRAS

Montaje de puerta

A = Distancia del canto superior de la puerta hasta el centro
de la cazoleta de la bisagra.

B = Distancia del canto superior del costado hasta centro de
la perforacion de unién (luz de puerta).

F = Resalte o saliente de la puerta.

X = Distancia multiplo de 32mm.

A continuacién, presentamos dos imagenes con las que podemos, ubicar las perforaciones para las bisagras,
usualmente estas se hacen a 100 mm distancia de la puerta, sin embargo la puerta puede ser mas chica que el
gabinete, por la luz de la puerta, supongamos que la luz de la puerta es de Tmm y la altura de la puerta es de
698y la altura del gabinete es de 700 si la perforacion de la puerta se hizo a 100 mm las perforaciones del sopor-

te se deben hacer a (100-16+1= 85y 100+16+1=117) se suma 1 porque la luz de puerta afecta a los dos lados
tanto superior como inferior.

F B

F

Presentamos dos férmulas para faci-
litar la colocacién de las bisagras.

100 A la medida ANt
Perforacion a 100 debes tomar en
cuenta para que las
@100 @100 Lot
-16 -16
84 116
+1 +1 “Luz de puerta
85 117
37
Luz de puert’a\F| &
= g Sistema 32
\ L == i’: Tablero de 16mm
87 72 " @ g @550 45
e +32 +32 +16
+32 104 88
104 72 ;1"\ Luz de puerta
87

37

Ejemplo del sistema 32 con la férmula.
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Perforacion y guias para bisagras de 26mm. Perforacién y guias para bisagras de 35mm.

| 25, [ ] 35, g8

Puerta Cubierta Superior Mueble

Puerta Cubierta Superior Mueble
(vista interior)

(vista interior)

Panel Lateral Mueble
(vista interior)

Panel Lateral Mueble
(vista interior)

Instalacion de la bisagra de 35mm

Para la perforacidn de la bisagra se utiliza una broca de 35 mm con una profundidad de
12mm y se hace a una distancia de 20.5 mm si se deja una distancia del perimetro de la
perforacion al canto de 3 mm esta puede ser de 3 a 5 mm. La distancia depende de la
cobertura que queramos, si dejamos una luz de 4 |la cobertura sera de 15 mm y con esta
se hara la menor cantidad de ajustes requeridos es decir a 21.5 del canto de la puerta de
hara la perforacion.

Para un minimo de ajustes se recomienda K=4 Notas de instalacién

con espesor de 16mm. d Cobertura de la puerta
h Altura de la base

k Distancia de perforacién
de la cazoleta a la puerta
t Espesor de la puerta

Cuello 00

Cuello 08

Cuello 15

Luz
Puerta

K

éh

«—>
YPlacacentro Cuernavaca | @ OPLACACENTRO CUERNAVACA @ CREATUMUEBLE.COM.MX 7



INSTALACION DE BISAGRAS

Pasos para su instalacién:

Perforacién
Marcar las perforaciones de ambos

lados tanto de los laterales como
de las perforaciones de la cazoleta.

° oo oo (A<
Bisagra Entrepafio Bisagra

Unidn Unién

Lateral

Unién
Broca
Forstner

Hacer las perforaciones de las cazo-
letas a la distancia que se necesiten
y colocarlas. Estas las puedes pedir
en el placacentro o con una broca
forstner de 35 mm.

Techo

Lateral

Armar el médulo.
Soportes Colocar los soportes de las bisagras
en los laterales del médulo.

Lateral

Piso
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) Para la colocacién de los tornillos tanto
< .. en la base como en la cazoleta se reco-
mienda utilizar los tornillos que vienen
incluidos en el empaque, ademas se
puede utilizar el tornillo de 5/8 (gri-
pper) y para uno mejor desempeno de
Taquete estos se recomienda realizar una per-
plastico foraciéon de 5 mm con una profundidad

de 12mm para colocar unos taquetes
plasticos .

Unir puerta y lateral del médulo.
1

Ajustar la puerta, estos ajustes son en

tres direcciones, como lo muestran las
0] imagenes, es importante, poner las
C medidas correctas que se han mencio-

nado anteriormente, para realizar la
menor cantidad de ajustes necesarios.

Ajuste horizontal
+5.5
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Ajuste frontal
+2.5

Ajuste vertical
+-2.0

-

[ |

El objetivo es que las puertas queden
alineadas y no se vean escalones entre
ellas, al igual que cuando cierren no
golpen unas con otras o que queden
inclinadas, con espacios uniformes.

Listo, quedo la puerta.
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